
Präzisions-zentrierspitzen 
mit auswechselbaren 
einsätzen

Möglichkeit der anderen Ausführungen der Konstruktion der Einsätze  
gemäß vorgegebenen Kundenspezifikationen.
Eine spezielle Dichtung verhindert das Eindringen von Prozessflüssigkeit 
und Staubpartikeln.
Möglichkeit der Verwendung der auswechselbaren Einsätze.
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Abhängig vom verwendeten auswechselbaren Einsatz können Werkstücke in einen Zentrierkörner 
mit	60°	Winkel	eingespannt	werden	oder	Werkstücke	mit	einem	60°	Konus-Stützkegel	oder	
auch	Teile	ohne	Bohrloch	–	z.B.	an	der	Oberfläche,	Rohre	an	dem	Innendurchmesser	und	
dergleichen. Der mitlaufende Teil der Zentrierspitze ist durch einen konischen Hohlraum 
beendet,	in	den	verschiedene	Spanneinsätze	in	einer	Form	von	„a	÷	g“	eingefügt	werden	
können. Die Einsätze müssen mit einer Klemmkraft (Reitstock) in den Hohlraum eingedrückt 
werden. Der auswechselbare Einsatz wird mittels einer speziellen Gabel (h) herausgeworfen. Die 
Zentrierspitzen	sind	mit	einem	MORSE-Kegel	gemäß	ČSN	ISO	296	ausgeführt.

In der Standardversion werden die Zentrierspitzen mit einem Satz auswechselbarer Spanneinsätze 
in	Form	von	„a	÷	g“	und	einer	Auswurfgabel	(h)	geliefert.	In	der	korrigierten	Version	werden	die	
Zentrierspitzen	mit	einem	Satz	von	auschwechselbaren	Einsätzen	nach	Spezifikation	des	
Kunden	geliefert.	In	der	speziellen	Ausführung	werden	Zentrierspitzen	mit	der	spezifizierten	
Form	der	Einsätzen	gemäß	den	spezifischen	Anforderungen	des	Kunden	geliefert.	Die	einzelnen	
Spanneinsätze werden auch als Ersatzteile geliefert. Die Zentrierspitzen werden mit einem 
Schmierfett	auf	Lithiumbasis	geliefert	-	Mogul	LV2-WR.	Die	Demontage	der	Zentrierspitzen	-	mit	
Ausnahme autorisierter Servicepartnern -  wird nicht empfohlen

Zentrierspitzen mit austauschbaren Einsätzen sind für 
Arbeiten an Drehmaschinen vorgesehen. Deren Konstruktion 
ermöglicht einen universellen Einsatz in den Einzelfertigungen 
für ein umfangreiches Sortiment von Werkstücken.

ČSN 24 3326

Mk Ø D Ø d  L l n Q m w Katalognummer

2 36 10 110 45,5 6	000 340 0,75

0,012

21-71262

3 47 15 145 62 5 000 400 1,52 21-71263

4 55 20 171 69 4 000 1 300 2,88 21-71264

5 70 25 213 84 3 500 2	000 5,75 21-71265

6 90 30 283,5 103 2	500 4 000 13,85 21-71266

Mk Kegel MORSE

n max.	Geschwindigkeit	(minˉ¹)

Q max. Werkstückgewicht (kg)

m Produktgewicht (kg)

w Rundlaufgenauigkeit (mm)



Auswechselbare einsätze

mv Gewichts des Einsatzes (kg)

ks Stückzahl in dem Satz

Mk Ø D Ø D1 Ø D2  Ø d L l ks mv Katalognummer

2 28 19 5 10 36 17

1

0,061 21-00421

3 36 28 12 15 45 20 0,13 21-00371

4 45 37 17 20 53 23 0,23 21-00380

5 56 44 20 25 65 27 0,42 21-00396

6 70 58 24 30 80 34 0,92 21-00402

Mk Ø D Ø D1  Ø d L l ks mv Katalognummer

2 44 20 10 36 17

1

0,067 21-00420

3 63 33 15 45 20 0,22 21-00354

4 70 35 20 53 23 0,43 21-00379

5 80 38 25 65 27 0,47 21-00395

6 100 50 30 80 34 1,55 21-00401

Mk Ø D Ø D1  Ø d L l ks mv Katalognummer

2 28 4 10 36 17

1

0,042 21-00419

3 36 6 15 45 20 0,065 21-00353

4 45 10 20 53 23 0,135 21-00378

5 56 14 25 65 27 0,27 21-00394

6 70 20 30 80 34 0,72 21-00400

Mk Ø D Ø D1  Ø d L l ks mv Katalognummer

2 15

0,5

10 40 21

1

0,02 21-00418

3 20 15 51 26 0,05 21-00346

4 25 20 60,5 30,5 0,11 21-00377

5 32
1

25 74 37 0,20 21-00393

6 36 30 90 44 0,34 21-00399
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Mk  Ø d ks mv Katalognummer

2 11

1

0,018 21-00424

3 16 0,02 21-00385

4 22 0,03 21-00383

5 27 0,06 21-00407

6 32 0,16 21-00405

Mk Ø D Ø D1  Ø d L l ks mv Katalognummer

2 15
2,5	

10 36 17

1

0,03 21-00423

3 20 15 45 20 0,06 21-00374

4 25
5 

20 53 23 0,123 21-00382

5 32 25 65 27 0,23 21-00398

6 36 8 30 80 34 0,38 21-00404

Mk Ø D Ø D1 Ø D2  Ø d L l ks mv Katalognummer

2 38 28 14 10 36 17

1

0.11 21-00422

3 45 38 22 15 45 20 0,2	 21-00372

4 63 53 30 20 53 23 0,41 21-00381

5 70 60 36 25 65 27 0,66	 21-00397

6 100 88 54 30 80 34 1,35 21-00403

Mk Ø D  Ø d L l ks mv Katalognummer

2 22 10 36 17

1

0,055 21-00425

3 25 15 45 20 0,13 21-00386

4 32 20 53 23 0,18 21-00384

5 45 25 65 27 0,34 21-00408

6 56 30 80 34 0,50 21-00406

e

f

g

H

h

Mk Ø D Ø D1  Ø d L l l1 ks mv Katalognummer

3 20 15 12,5 51,5 26,5 19,4

1

0,09 D21-03349

4 25 20 16,5 64 34 27 0,11 D21-00154

5 32 25 22,5 78 40 33 0,21 D21-03442


